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1. CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym.

- Ogledziny obiektu.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Zakres rob6t budowlanych:
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja i kolorystyka budynku wraz z wymiang okien
i pracami towarzyszgcymi:
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego
oddziat w Bydgoszczy
na dziatce nr 22/9 przy ul. Powstancow WIkp. 10.

Podstawowe roboty budowlane obejmujg w szczegdlnosci:

- demontaz stolarki zewnetrznej, wraz z ramami wypetnionymi ptytami pilsniowymi;

- demontaz podbitki nadwieszonej czesci budynku (nad parterem);

- wykonanie filarkéw miedzyokiennych z gazobetonu;

- podwyzszenie scianki attykowej nad Il pietrem (przemurowanie jednej warstwy gazobetonu);

- docieplenie dachu nad Il pietrem (styro-papa gr 17cm+papa wierzchniego kryci);

- zwiekszenie warstwy izolacyjnej stropodachu nad czescig nizszg budynku(na poziomie +9,0m)
metodg wdmuchiwania;

- montaz okien i drzwi zewnetrznych z zachowaniem istniejagcych nadprozy i podziatéw stolarki;

- wykonanie izolacji termicznej budynku oraz tynkéw zewnetrznych;

- wykonanie opaski przy dwoéch scianach budynku z kostki POLBRUK, ze spadkiem 2 %;

- demontaz, przerobienie (skrocenie o grubos¢ ocieplenia) i malowanie balustrad przy schodach
zewnetrznych;

- naprawa ewentualnych ubytkéw bokéw i spodow biegéw schodowych i spocznika, malowanie;

- oczyszczenie i malowanie kratek wentylacyjnych na elewacjach (2 szt);

inne roboty wynikajgce z technologii , w tym:

- wykonanie obrobki obsadzenia okien i drzwi wraz z wykonczeniem osciezy wewnetrznych
pityta g-k, obrobieniem i malowaniem farbg emulsyjna;

- demontaz i ponowny montaz z klimatyzatoréw na scianach zewnetrznych;

- demontaz i ponowny montaz daszkéw systemowych na elewacji tylnej;

- wymiana parapetow oraz wszystkich obrébek blacharskich;

- malowanie napisu na elewacji szczytowej;

- wymiana oprawy o$wietlenia nad gtéwnym wejsciem do budynku na oprawe bryzgoszczelng;




PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
ODDZIAL w Bydgoszczy

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek stanowi jedng z trzech czesci obiektu szeregowego, znajdujgcego sie
w Bydgoszczy, na terenie dziatki nr 22/9 przy ulicy Powstancéw Wielkopolskich 10.

Od strony péinocnej teren przylega do drogi publicznej, (ulicy Powstahcow Wielkopolskich),

z ktorg jest skomunikowany poprzez stuzebnos¢ na dziatkach sagsiednich.

2.2 Obiekty budowlane

Na dzialce znajduje sie przedmiotowy obiekt wraz z infrastrukturg niezbedng do jego
funkcjonowania(instalacjami) i utwardzonym parkingiem.

2.3 Uksztatltowanie terenu i zielen

Teren dzialki jest prawie ptaski, z tagodnym spadkiem w kierunku wschodnim, w przewazajgcej
czesci utwardzony.

2.4 Zestawienie powierzchni

(obliczana zgodnie z PN-ISO 9836: 1997 pt:"Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — okreslanie
i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”)

Dlugos¢ budynku 29,35 m
Szerokos¢ budynku 32,00 m
Wysoko$¢ budynku 20,50 m (SW)
Powierzchnia zabudowy 650 m2

2.5 Komunikacja
W zwigzku z planowang inwestycjg - zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

Obstuga komunikacyjna dziatki pozostanie na dotychczasowych zasadach, miejsca postojowe
zapewniono na utwardzonym placu na terenie dzialki.
2.6 Sieci uzbrojenia terenu - bez zmian

2.7 Dane o ochronie terenu

Budynek jest zlokalizowany w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Terenu ,SRODMIESCIE - SZYMANOWSKA” zatwierdzonego Uchwatg
Rady Miasta nr XXXIV/471/08 z dnia 25.06.2008 r.

Dla przedmiotowego terenu, nie istniejg zadne dodatkowe, szczegdlne ustalenia wynikajgce

np. zasad ochrony krajobrazu, srodowiska naturalnego itp.

2.8 Zagadnienia sanitarne

Zagrozenia srodowiskowe

W chwili obecnej jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego nie wystgpig
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zakresie okreslonym
przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia ilosci odpaddéw gospodarczych.
Zastosowane materialy nie spowodujg skazenia gleby, ani wéd powierzchniowych.

Pojemniki po zastosowanych materiatach nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji,
promieniowania, w szczego6lnosci jonizujgcego, zaktocen elektromagnetycznych i innych.
Zakres oddziatywania inwestycji — w granicach terenu inwestora.

2.9 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

grupa wysokosci budynku — budynek sredniowysoki.

kategoria zagrozenia ludzi — budynek kategorii ZL 111

strefy zagrozenia wybuchem — brak.

Strefy pozarowe — dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m2.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”.

odlegtos$¢ od obiektédw sasiadujgcych: -bezposrednio przy budynku na dzialce sasiedniej;
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parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
nie prowadzi sie magazynowania produktéw mogacych znaczgco wptywac
na bezpieczenstwo pozarowe.

ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepuje

klasa odporno$ci pozarowej budynku — ,B”
klasa odp. ogniowej konstrukcji gtéwnej budynku — R120
klasa odp. ogniowej konstrukcji dachu — R30
klasa odp. ogniowej stropu — REI 60
klasa odp. ogniowej sciany zewnetrznej — EI 60
klasa odp. ogniowej sciany wewnetrznej — El 30
klasa odp. ogniowej pokrycia dachu — RE 30

Ogolna wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej wielkosci 5000 m?.

Projektuje sie docieplenie stropodachu welng mineralng granulowang (na poziomie ok.+9,0m)

i styro-papa (ha poziomie ok. +17,5m).

Docieplenie scian zewnetrznych nalezy zrealizowac¢ przy uzyciu ptyt styropianowych
samogasnacych i fragmentarycznie - (od strony granicy zachodniej z wetny mineralnej -warunek
ochrony p.poz).

Z uwagi na przepisy techniczno-budowlane w zakresie ochrony pozarowej przyjeto ocieplenie
fragmentow $cian w naroznikach od strony zachodniej na bazie wetny skalnej np. ISOVER lub
rownowazne;j.

Wetna skalna ISOVER Fasoterm NF wchodzi w sktad systemu ocieplen weber SD050 ISOVER
odmiany "na zewnatrz". Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplenia w tym systemie posiada
Aprobate Techniczng ITB nr AT-15-6044/2006.

W skitad systemu wchodzg: zaprawa klejgca, preparat gruntujacy, siatka z widkna szklanego,
mineralna zaprawa tynkarska oraz piyty z wetny mineralnej.

Piyty z welny mineralnej muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 13162:2002 i posiadac klase Al
reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2004, tzn. by¢ niepalne.
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3.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1 Opis stanu istniejgcego
Przedmiotowy budynek znajduje sie w Bydgoszczy, na terenie dziatki nr 22/9
przy ulicy Powstancow Wielkopolsich 10.
Do lokalu doprowadzone sg wszystkie media niezbedne do funkcjonowania w przewidzianym
zakresie.
3.2 Dane konstrukcyjno — materiatowe i ocena stanu technicznego budynku
Budynek podpiwniczony, czesciowo dwu, a czesciowo czterokondygnacyjny, wzniesiony metodg
tradycyjna.
Sciany zewnetrzne — jednorodne, z pustakéw ceramicznych— bez zarysowan,
Stropy kanatowe— bez zarysowan, klatka schodowa wylewang na mokro — bez widocznych
uszkodzen.
Wykonhczenie — tynki cementowo wapienne, malowane farbami emulsyjnymi.
Zadaszenia budynku (na trzech poziomach) ptaskie, kryte papg ze spadkami wewnetrznymi.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Podokienniki z blachy powlekane;j.
Stolarka zewnetrzna z PCV w kolorze ,ztoty — bez” -n w stanie technicznym srednim.
Na Scianach budynku zamontowane sg drobne elementy w postaci tablic informacyjnych,
wspornikdw do mocowania flag, lampy o$wietleniowej, klimatyzatorow itp.

Ogolny stan techniczny budynku przy ulicy Powstancéw Wielkopolsich 10 ocenia si¢ jako dobry.

WNIOSEK: stan techniczny budynku zezwala na prowadzenie w nim robét budowlanych
zwigzanych z termomodernizacijg.

Zauwazone usterki obejmujg jedynie elementy wykohczeniowe i nie stanowig zagrozenia dla
konstrukciji, ani nie maja wptywu na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Nie stwierdzono zadnych objawdéw moggcych swiadczy¢ o przekroczeniu stanu granicznego
nosnosci i uzytkowania podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Uznaje sie zatem, ze stan techniczny obiektu pozwala na przeprowadzenie w nim projektowanych

rob6t budowlanych.
Roboty nie spowoduja zagrozenia dla uzytkownikéw budynku, ani obnizenia jego stanu
technicznego.

3.3 Obliczenia cieplne — charakterystyka energetyczna

Zestawienie przegréd budowlanych:
Sciana zewnetrzna: U=0,30 W/m?K
Okno zewnetrzne: U=1,50 W/m?K
Drzwi zewnetrzne: U=1,70 W/m?K
Podtoga na gruncie: U=0,45 W/m?K
Stropodach: U=0,25 W/m?K

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych:

Sprawnosci wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrodle: nH,g -0,95
Sprawnosci uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym: nH,s—1

Sprawnosci przesytu (dystrybucji) ciepta: nH,d - 0,96
Sprawnosci regulacji i wykorzystania ciepta: nH,e — 0,97

Uwaga: podane wskazniki obliczono na podstawie zatozer projektowych, inwestor zobowigzany
jest zleci¢ opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakornczeniu jego
realizacji

Powyzsze jest zgodne z Polska Norma PN- EN 12831:2006.
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3.4 Roboty przygotowawcze

3.4.1 demontaz elementéw mocowanych na elewaciji

Przed rozpoczeciem prac termoizolacyjnych nalezy zdemontowac¢ podbitke nadwieszonej czesci
budynku (nad parterem), oraz wszystkie elementy wiszace na elewacji: tablice, lampy nad
drzwiami, elementy monitoringu, klimatyzatory itp.

Z uwagi na projektowane powiekszenie grubosci scian zewnetrznych przez montaz warstwy
termoizolacyjnej — nalezy skroci¢ fragmenty balustrad na spocznikach ,dochodzacych” do scian
zewnetrznych (o 14cm).

3.4.2 przygotowanie podioza
W projekcie zaktada sie fragmentaryczne skucie tynkéw o stabej przyczepnosci,
odparzonych i zawilgoconych.

Uwaga.:

W celu zapewnienia wkasciwych warunkéw technologicznych podczas realizacji
renowacji obiektu nalezy prowadzi¢ dziatania kontrolne stanu istniejacego.

O celowosci naprawy tynkéw decyduje jego wytrzymato$é na rozrywanie. Zaleca sie
przeprowadzenie badania metodg "pull-off* z czestotliwoscig wynikajacag z potrzeby na
danym obiekcie. Jezeli podtoze nie spetnia warunkéw tego badania, wéwczas nalezy
podja¢ decyzje o fragmentarycznym skuciu tynkow.

Podtoza przygotowane powinny by¢ stabilne, nosne i suche, niezattuszczone,
niezmarzniete, pozbawione kurzu, wolne od wykwitéw solnych.

Wykonawca ,ha biezgco” w toku prowadzonych robo6t powinien oceniaé mozliwosci
naprawy uszkodzen (w porozumieniu z projektantem i Inwestorem, lub Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego).

Pojedyncze stabilne rysy lub pekniecia szerokosci do 3+4 mm, wzmocni¢ systemowo

np. silikatowg warstwg szczepng z wypetniaczami o zdolnosciach przekrywania rys
skurczowych. Ubytki tynkow uzupetni¢ zaprawa.

Przy nierébwnosciach podioza do 10mm nieréwnosci niwelowac tynkiem, nieréwnosci od 10
do 20 mm nalezy niwelowaé¢ w taki sam sposéb, ale w kilku warstwach.

W przypadku, kiedy nieréwnosci przekraczajg wartos¢é 20mm wyréwnanie podtoza nalezy
wykonac za pomocg materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

W takim przypadku wiasciwy system izolacji powinien by¢ dodatkowo zamocowany
mechanicznie. Niedopuszczalne jest stosowanie tak zwanych podklejek.

3.4.3 Demontaz stolarki zewnetrznej
W projekcie zaktada sie wymiane wszystkich okien i drzwi kondygnacji nadziemnej
(z wytaczeniem stolarki piwnic), w zwigzku z czym nalezy etapami zdemontowac elementy
stolarki wraz z ramami wypetnionymi ptytami pilsniowymi.

3.5 Roboty murowe
Ubytki na elewacji powstate po demontazu ram nie wypetnionych szkiem nalezy wypetnic¢
filarkami murowanymi przy uzyciu bloczkéw z gazobetonu na zaprawie klejowej — grubosci
jak istniejgcych fragmentow Scian.
W uwagi na projektowane docieplenie stropodachu nad czwartym pietrem styropapa
0 grubosci 17 cm nalezy podnies¢ poziom attyki poprzez przemurowanie jednej warstwy
gazobetonu na zaprawie klejowej.
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3.6 Wymiana okien.

Projektuje sie wymiane wszystkich okiennej (kondygnacji nadziemnych) z zachowaniem
istniejgcych nadprozy i gabarytéw zewnetrznych.

Nalezy zastosowac okna z profili PCV wewnatrz w kolorze biatym, na zewnatrz foliowanych
w kolorze zlotym — jak istniejgce, o wspodtczynniku przenikania ciepta catego okna

nie wigkszym niz 1,5 W/m?K.

W ramach okien nalezy zamontowac dwustrumieniowe higrosterowane nawiewniki powietrza.
Wymiary i podziaty okien wg rys. nr 5 pt ,zestawienie stolarki”.

Przed zamowieniem okien nalezy dokona¢ pomiaréw otworow z natury.

Zakres robét
3.6.1 Montaz okien w uprzednio przygotowanych otworach.
3.6.2 Wykonanie obrobki obsadzenia okien wraz z wykonczeniem osciezy wewnetrznych
ptyta g-k, obrobieniem i malowaniem farbg emulsyjng na kolor biaty.
3.6.3 Montaz w stolarce okiennej nawiewnikow powietrza.

3.7 Wymiana drzwi zewnetrznych.
Projektuje sie wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych z zachowaniem istniejgcych podziatow,
nadprozy i gabarytéw zewnetrznych.
Drzwi z PCV wewnatrz w kolorze biatym, na zewnatrz- foliowanych,w kolorze ztotym — jak
istniejgce o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,7 W/m?K.
Wymiary i podzialy okien wg rys. pt ,zestawienie stolarki”.
Przed zamowieniem drzwi nalezy dokona¢ pomiarow otworéw z natury.

Zakres robot

3.7.1 Montaz drzwi w uprzednio przygotowanych otworach.

3.7.2 Obrobka obsadzenia drzwi wraz z wykonczeniem osciezy wewnetrznych, ptytg g-k,
obrobieniem i malowaniem farbg emulsyjng na kolor biaty.

3.8 Zwiekszenie warstwy izolacyjnej stropodachu

nad czescig nizszg budynku(na poziomie +9,0m) metodg wdmuchiwania,

wzmochnienie pokrycia z papy:;
Z uwagi na brak mozliwosci podniesienia poziomu wierzchu dachu (niski poziom parapetéw
okien elewaciji przylegtych) - projektuje sie zwiekszenie warstwy izolacyjnej stropodachu nad
czescig nizszg budynku (na poziomie +9,0m) poprzez wdmuchanie 15 cm warstwy
granulowanej wetny mineralnej.
Wielkos¢ ta stanowi wymagane obliczeniowo docieplenie wraz z naddatkiem
uwzgledniajgcym wptyw nieréwnomiernego utozenia oraz osiadania warstwy granulatu.
Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia rozbieznosci w rzeczywistej konstrukcji stropodachu
z przyjetymi zatozeniami, przed wtasciwym rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykonaé
odkrywki i sprawdzi¢ ostatecznie zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi.
W przypadku rozbieznosci decyzje o sposobie wykonania robét zwigzanych z ociepleniem
stropodachu podejmie w ramach nadzoru autorskiego projektant na wezwanie Inwestora
lub Inspektor Nadzoru.




PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
ODDZIAL w Bydgoszczy

Zakres rob6t w zakresie docieplenia stropodachu, wzmochienie pokrycia z papy

3.8.1. Wykonanie w pltytach dachowych korytkowych otworéw technologicznych o wymiarach
25x25cm we wszystkich polach pomiedzy sciankami azurowymi.

UWAGA: Nie nalezy wykonywa¢ otworow w zebrach oraz w srodku rozpietosci ptyt korytkowych.

Nalezy zachowac¢ szczeg0lng ostrozno$¢ podczas prowadzenia powyzszych prac.

3.8.2 Wykonanie w $cianach podtuznych otworéw nawiewnych (czes¢ pokryje sie z istniejgca
lokalizacjg otwordéw) o srednicy 8cm.

W celu zapewnienia wentylacji stropodachu przedtuzyé przewody rurami PCV o $rednicy
75mm i dtugosci ok. 2m, tak aby wylot znajdowat sie ponad izolacja stropodachu.
Od zewnatrz osadzi¢ po dociepleniu scian kratki wentylacyjne okragte.

3.8.3 Ulozenie granulowanej welny mineralnej np. GRANROCK, PAROC GRAN lub
réownowazng metodg wdmuchiwania za pomocg specjalnego urzgdzenia do transportu
materiatdw sypkich.

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.
Termoizolacja z granulowanej wetny min. powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
1. gestosc¢ utozonego granulatu powinna by¢ zgodna z wielkoscig deklarowang przez
producenta,
2. wilgotnos¢ granulatu powinna wynosic¢ nie wiecej niz 2%,
3. termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwag, bez przerw i ubytkéw, tzw.
kieszeni,
4. termoizolacja nie moze zakrywaé otworéw wentylacyjnych.

Kontrola izolacji cieplnej z granulowanej wetny mineralnej powinna obejmowac
sprawdzenie:

1. grubosci

2. gestosci

3.8.4 Prawidlowosé wykonania termoizolacji nalezy sprawdzi¢ kontrolujgc grubos¢ i mase

wprowadzonego granulatu oraz przeprowadzajgc ogledziny termoizolacji specjalna
kamerg wprowadzong w przestrzen stropodachu.
Przekrycie otworow wiazowych plytami z blachy stalowej gr. 4mm zabezpieczonej przeciw
korozji poprzez dwukrotne malowanie farbg Nobikor oraz ocieplonej od spodu styropianem
gr. 3cm. Wykonanie uzupetnienia usunietych warstw (wyrOwnawczej gtadzi cementowej -
zaprawg cementowg marki M15).

3.8.5 Montaz kominkdéw wentylacyjnych o srednicy 110 mm.

3.8.6 Istniejgce pokrycie z papy na poziomie +9,0m budynku wzmocnic
w ukfadzie jednowarstwowym papag asfaltowg zgrzewalng wierzchniego krycia
modyfikowang SBS na widkninie poliestrowej W-PYE PV 250 S52 o grubosci nie mniejszej
niz 5,2 mm i gramaturze osnowy nie mniejszej niz 250 g/m?- po uprzednim oczyszczeniu
catej powierzchni z brudu oraz starych nieréwnosci.

3.9 Daocieplenie dachu nad lll pietrem (na poziomie 17,5m) - wykonac za pomoca ptyt
styropianowych jednostronnie laminowanych papg asfaltowg podktadowg na welonie
Z widkna szklanego gr. 17cm - po uprzednim oczyszczeniu z brudu oraz starych
nierébwnosci.
Stare pokrycie nalezy zagruntowa¢ roztworem bitumicznym, a po wyschnieciu
naniesionej powtoki przystgpi¢ do klejenia ptyt warstwowych klejem przeznaczonymi
do podiozy z pokrycia papowego lub bitumiczng masa klejowa.
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3.10 Docieplenie $cian
Projektuje sie docieplenie $cian budynku ponizej terenu i w strefie cokotu przy uzyciu pyt
izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr.10cm oraz docieplenie Scian budynku
powyzej cokotu przy uzyciu piyt styropianowych EPS 70-040 gr 14cm i fragmentarycznie
(w strefie 2 metréw od granicy z budynkiem sagsiednim) welhg mineralng — z uwagi
na ochrone przeciw pozarows.

W strefie cokotowej, oraz na murkach przy schodach wejsciowych — frontowych projektuje
sie wykonanie mozaikowych tynkéw akrylowych, na pozostatej powierzchni wykonczenie
elewacji tynkiem mineralnym cienkowarstwowym o fakturze baranka malowanym farbami
silikonowymi.

Znajdujgce sie na $cianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do
mocowania flag, lampy, klimatyzatory, itp. docelowo (po przetozeniu) nalezy zachowac
na elewaciji.

Zakres robot
Docieplenie $cian ponizej terenu
3.10.1 Rozbiodrka nawierzchni i wykonanie wzdtuz $cian wykopu o gtebokosci do ok. 1,2m.
3.10.2 Powierzchnie sciany oczyscic¢ z zanieczyszczen.
3.10.3 W przypadku stwierdzenia ubytkéw lub sladéw penetracji wilgoci nalezy wykonaé
naprawe przy uzyciu odpowiednich substancji penetrujgcych i mas betonowych.
3.10.4 Zagruntowac podtoze za pomocg dyspersyjnej masy bitumiczne;j.

Do ocieplenia scian w gruncie nalezy uzyc¢ ptyt izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) gr.10cm o gestosci do 30 kg/m?.
Montaz piyt do $ciany odbywa sie za pomocg masy dyspersyjnej (nie wchodzgcej w
reakcje chemiczne), z ktérej wykonano hydroizolacje lub za pomoca klei do polistyrenéw
metodg , na placki” (5-8 sztuk na ptyte). Do montazu nie nalezy uzywaé kotkow.
Piyty nalezy uktadac na styk z przesunieciem spoin pionowych o min. 15cm. W narozach
scian budynku plyty muszg sie zazebia¢. Nie nalezy dopuszczac do powstania szczelin
wiekszych niz 1,5 mm, a w przypadku ich wystepowania wypetnic¢ je materialem
termoizolacyjnym. Powierzchnia przyklejonych ptyt musi by¢ réwna, w tym celu nalezy
przeszlifowa¢ nieréwnosci do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

3.10.5 Zasypac wykop i zagesci¢ grunt. Odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie utwardzone na
podsypce cementowo-piaskowej oraz powierzchnie o nawierzchni zwirowej, a takze
uzupetni¢ naruszong nawierzchnie trawiasta.

Docieplenie $cian powyzej terenu
3.11.1 Montaz rusztowania,;
3.11.2 Demontaz obrdbek blacharskich, rur spustowych itp.;
3.11.3 Skucie stabych, ,gluchych” i nieno$nych tynkow.
Lokalne ubytki uzupeni¢ tynkiem CW kategorii II.
Nalezy sku¢ wszystkie tynki z osciezy z uwagi na projektowane ich docieplenie;
3.11.4 Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodg z dodatkiem
stabych detergentéw;
3.11.5 Sprawdzenie nosnosci podioza:
- przyklei¢ w kilku miejscach sciany - po 3 kawaiki styropianu o wym. 10x10x5cm na 100
m2 elewacji uzywajgc zaprawy klejgcej do klejenia ptyt styropianowych,
- po uptywie trzech dni oderwaé probke od sciany; jezeli rozwarstwienie nastgpi w prébce
styropianu podtoze uznaje sie za odpowiednio mocne i podczas prac dociepleniowych
styropian mocuje sie za pomocg masy klejgcej oraz tgcznikéw mechanicznych;
- w przypadku nienosnego podtoza nalezy to podtoze usungc.
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3.11.6 Montaz listwy startowej nad poziomem cokotu. Listwa powinna posiada¢ szerokos¢
dostosowang do grubosci ocieplenia. Nalezy jg mocowaé w poziomie i w ptaszczyznie w
odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tgcznikéw. Nalezy bezwzglednie mocowac
konce listwy.

Listwy tgczy¢ przy pomocy plastikowych zligczek. W narozach budynku mocowacg listwy
narozne.

3.11.7 Klejenie plyt styropianowych.

Do ocieplenia $cian kolejnych kondygnacii, powyzej listwy startowej nalezy uzy¢ piyt
styropianowych frezowanych EPS 70 — 040 FASADA grubosci 14cm.

Oscieza (w tym ptaszczyzny podparapetowe) nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 3cm.
Klejenie ptyt do scian prowadzi¢ metodg obwiedniowo — -plackowsg przy uzyciu zaprawy
klejowej; obwddka szerokosci 5 cm i grubosci 1 cm,

6 plackéw grubosci 1cm i sSrednicy ok. 10cm wewnatrz obwodki. Naniesiona na plyte
zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Klejenie ptyt do osciezy
prowadzi¢ metodg powierzchniowg nanoszac warstwe zaprawy klejowej paca zebatg
réownomiernie na catej powierzchni ptyt styropianowych. Zaprawe klejacg naktadac
wytgcznie na plyty styropianowe.

Ptyty nalezy uktadac na styk z przesunieciem spoin pionowych. W narozach scian
budynku ptyty muszg sie zazebiaé. Nie nalezy dopuszczaé do powstania szczelin
wiekszych niz 1,5mm, a w przypadku ich wystepowania wypeic je materialem
termoizolacyjnym. Powierzchnia przyklejonych ptyt musi by¢ rowna, w tym celu po uptywie
24 godzin nalezy powierzchnie ptyt przeszlifowa¢ papierem sciernym.

Do mocowania piyt styropianowych na scianach za pomocg tgcznikéw mechanicznych
nalezy zastosowac kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x240

w ilosci 4 szt./m?(dla ptyt gr. 14cm). Minimalna gtebokos$é¢ zakotwienia tgcznika wynosi
60mm (nie nalezy wlicza¢ grubosci kleju).

Minimalna $rednica talerzykdéw wynosi 60mm. Kotki nalezy wbi¢ tak aby powierzchnia
talerzyka licowata z zewnetrzng ptaszczyzng ptyty izolacyjnej, nie wbijac tgcznikow w gigb
ptyt izolacyjnych. Kotkowanie mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia piyt.

Ocieplenie weilng mineralng
W pasie min. 2m od naroznikéw zachodnich (od granicy z budynkiem sgsiednim) nalezy
zastosowac ocieplenie z welny mineralne;j.

Piyty z welny mineralnej wymagajg przed klejeniem zagruntowania cienkg warstwg kleju
w miejscach kiadzenia wlasciwe] warstwy klejgce;j.

Zaprawa klejgca nie moze by¢ nanoszona na poditoze, a jedynie na powierzchnie piyt
izolacyjnych, z pozostawieniem bokow ptyt wolnych od kleju.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyty wetny mineralnej powinny by¢
przytozone i docisniete do podioza. Piyty nalezy przykleja¢ od dotu do gory w uktadzie
poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.

Spoiny pityt muszg sie mija¢ na powierzchni sciany i na naroznikach.

W naroznikach moga by¢ stosowane tylko ptyty cate lub potdwkowe. Nie nalezy stosowaé
ptyt wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych. Plyty przykleja sie w catosci, czesci
wystajgce poza naroza docina dopiero po zwigzaniu kleju.

Szczeliny pomiedzy ptytami nie moga by¢ wypetnione zaprawa klejaca, a ewentualne
uzupetnienia muszg by¢ wykonane klinami wetny mineralnej.

Okoto 2 dni po zwigzaniu zaprawy klejowej nalezy rozpoczgé dodatkowe mocowanie
kotkami rozpreznymi z tworzywa sztucznego( 5 tgcznikéw na 1m elewacji, przy czym w
naroznikach kotkami nalezy mocowaé kazdy poziom piyt, czyli co 20cm w jednej linii
pionowe;.

Do standardowych tgcznikéw nalezy dodatkowo zastosowac talerzyki o srednicy 140mm,
zwiekszajgce powierzchnie rozkladu naprezen.
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13.14

3.12 Naroza budynku, otworéw okiennych i drzwiowych nalezy chroni¢ za pomocg
profilu naroznego z zespolona siatkg z widkna szklanego. Profil zatapia sie w
wykonanym tozu grzebieniowym z zaprawy klejgcej do zatapiania siatki, przed
wykonaniem witasciwej warstwy zbrojgcej. Siatke naroznika i wtasciwg siatke
zbrojgca zatapia sie w warstwie  zaprawy w jednej czynnosci roboczej. W przypadku
docinania wiasciwej siatki zbrojgcej na réwno z krawedzig budynku powstate zaklady
siatki profilu naroznego i siatki zbrojgcej muszg wynosi¢ co najmniej 6¢cm.

3.13 Warstwa zbrojgca. Do wykonania warstwy zbrojonej na ociepleniu mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt. W trakcie
wykonywania temperatura nie moze by¢ nizsza niz +5° C i nie wiekszej niz +25° C, a
temperatura minimalna musi sie  utrzymywac, przez co najmniej 48 godz. od
zakonczenia prac.

Prace rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju do ptyt tj. okoto 3 dni, zakonczeniu
kolkowania i osadzeniu profili naroznych wtapiajgc paski siatki zbrojgcej z widkna
szklanego o wymiarach 20 x 30 cm diagonalnie we wszystkie naroza otwordw. Nastepnie
packa stalowg naktada sie na ptyty ocieplajgce zaprawe klejgcg na grubos¢ ok. 1,5mm,

a nastepnie zatapia w niej bez fatd i zataman siatke zbrojaca.

Prace nalezy wykona¢ w jednym kroku roboczym rozpoczynajac od gory sciany uktadajac
siatke pionowymi pasami z zakladami wynoszgcymi, co najmniej 6 cm.

Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna. Powierzchnie warstwy zbrojgcej nalezy po
wyschnieciu przeszlifowaé i sprawdzic jej rownosc.

W zaleznosci od strefy, w ktorej wykonywane jest docieplenie nalezy stosowac
odpowiedni rodzaj zaprawy klejowej zgodnie z rozwigzaniami systemowymi — obowigzuje
inny zestaw wyrobéw do wykonania tynkdw mozaikowych oraz mineralnych.

W strefie docieplenia do wysokosci 2,0 m nad terenem oraz przy wejsciach do budynku
nalezy przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojgcej wykona¢ wzmocnienie
cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy
siatki.

W miare postepu robét ociepleniowych nalezy montowaé obrébki blacharskie — parapety
zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.
Zgb okapowy obrébek powinien by¢ odsuniety od lica $ciany po ociepleniu na odl. 40mm.

Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej.

W strefie cokotu nalezy wykona¢ mozaikowy tynk akrylowy — mase tynkarskag na bazie
zywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego.

Przed natozeniem tynku dobrze wyschniete podtoze nalezy zagruntowaé ptynem
gruntujgcym.

Tynk nakiadac pacg ze stali nierdzewnej. Pod warstwe tynku nie moze dostawac sie
woda. W trakcie naktadania i wigzania tynku temperatura otoczenia i podtoza nie moze
by¢ nizsza niz + 5°C ani wyzsza od + 25°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza zbyt
wysoka. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonnca
i opaddéw atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku.
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Cienkowarstwowy tynk mineralny nalezy naktada¢ na podioze na grubosc¢ ziarna pacag
stalowg, a po krotkim czasie zaciera¢ packg z tworzywa sztucznego. Grubo$é ziarna
zaprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ ok. 1,6mm. Aby unikng¢ widocznych tgczen nie
nalezy prowadzi¢ prac przy silnym wietrze, nastonecznieniu (temperatura powyzej 25°C).
Zawsze nalezy rozprowadzac¢ tynk w kierunku swiezo natozonej warstwy (,mokre na
mokre”) i zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pracownikow na dany etap prac tynkarskich. W
czasie wigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warstwe nalezy chroni¢ przed szkodliwym
wplywem czynnikdéw atmosf. (silnym nastonecznienie, silnym wiatrem oraz deszczem).

Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorach wg kolorystyki elewaciji.
Malowanie rozpoczg¢ nie wczesniej niz przed upltywem 48 godzin od zakohczenia
tynkowania.

Probki kolorystyczne naniesione bezposrednio na elewacji przediozy¢ do akceptaciji
przedstawicielom Inwestora. Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia korekty lub zmiany
kolorystki.

Uszczelnienie potgczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obrébkami
blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.) silikonowg masg do uszczelniania spoin.

Wykonanie napisu na scianie szczytowej budynku (wg opisu na rysunku).

Osadzenie drobnych elementéw na elewaciji, tj wczesniej zdemontowanych tablic,

lamp nad drzwiami, elementéw monitoringu, klimatyzatorow itp, oraz

nowego plafonu o$wietleniowego nad drzwiami wejsciowymi na elewacji pétnocnej,
podswietlanego numeru ulicy przed drzwiami wejscia gldbwnego (z wykorzystaniem
istniejgcej instalacji elekitr.).

Wszystkie uchwyty klimatyzatoréw z uwagi na wykonane docieplenie nalezy wymieni¢ na
nowe — diluzsze, jednakowe w formie i kolorystyce.

Zaleca sie ponowny montaz klimatyzatoréw na jednym poziomie.

W przypadku jesli nie ma mozliwosci odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow do
umywalek wewnatrz klimatyzowanych pomieszczen, skropliny odprowadzié¢ plastikowymi
rurkami — osadzonymi w ociepleniu do poziomu listwy startowej nad cokotem.

Istniejgce balustrady przy elewacjach uprzednio odcig¢, oczysci¢, dokona¢ ewentualnych
napraw, skruci¢, a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi,
wierzchnia warstwa w kolorze ciemno - brgzowym matowym

Po renowacji wspawac ponownie.

Opaska wokot budynku

Wzdtuz pétnocno — zachodniej i potudniowo — zachodniej elewacji budynku

(zgodnie z rys nr 1) wykona¢ opaske o szerokosci 80 cm z kostki POLBRUK gr. 6 cm
(kolor szary) na podbudowie betonowej (B-7,5) ze spadkiem od budynku 2 %,
zabezpieczeniem krawedzi obrzezami chodnikowymi 20x6 cm.

Instalacja odgromowa
W trakcie ocieplania nalezy wklei¢ rurki RVS @ 37 do wprowadzenia zwodéw instalacji
odgromowej z drutu ocynkowanego @ 6 oraz drzwiczki do ztgczy kontrolowanych.

Demontaz rusztowania i uporzgdkowanie terenu.
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Uwagi i zalecenia.
- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.
-W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na
etapie projektowania sposéb wykonania robét nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem
nadzoru.
- Z uwagi na brak mozliwosci wykonania szczeg6towych ogledzin stropodachu na etapie
projektowania, przyjete rozwigzania nalezy sprawdzi¢ na etapie wykonawstwa; w razie
stwierdzenia rozbieznosci ze stanem faktycznym odpowiednio skorygowac.
- Zestaw wyrobow do wykonania ocieplenie scian zewnetrznych powinien by¢ objety
Aprobata Techniczng. Niedopuszczalne jest tgczenie materiatow nie wchodzacych w sktad
jednej Aprobaty Technicznej.
- Opis techniczny dotyczgcy sposobu wykonania ocieplenia scian podano w oparciu o
system docieplenia DRYVIT OUTSULATION (z tynkami specjalnymi), DRYVIT
DRYSULATION (z tynkami mineralnymi). Zastosowanie innego systemu mozliwe jest
wytgcznie przy zachowaniu projektowanych parametrow technicznych, uzytkowych i
estetycznych, po przedstawieniu petnej dokumentacji technicznej proponowanego systemu
(aprobata techniczna, karty katalogowe materiatow itp.)i prébek do oceny estetycznej
oraz uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru i projektanta.
Ponadto materiaty powinny by¢ uzyte w sposob zapewniajgcy udzielenie stosownej
gwarancji materiatowej przez ich producenta.
- W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac ztego stanu technicznego
elementow budynku nalezy dokonac ich naprawy.




