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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do zamierzenia polegajacego na:
ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU ZWIERZETARNI

CZESC OGOLNA

Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia
polegajacego na rozbudowie i przebudowie budynku zwierzetarni na terenie Wojewodzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.

Planowana inwestycja zlokalizowana w Bydgoszczy ul. Powstancéw Wielkopolskich 10, dziatka
nr 22/10 obreb 0168.

Projekt zostat wykonany na zlecenie Inwestora.

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.1 Lokalizacja
Przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zabudowe ustugowg z zakresu nauki i szkolnictwa
wyzszego, znajduje sie w Bydgoszczy, przy ulicy Powstancow Wielkopolskich 10.

Dziatka usytuowana od strony pétnocnej graniczy z gtéwnym budynkiem Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii. Od strony potudniowej i wschodniej sasiaduje z dziatkami
przeznaczonymi na drogi dojazdowe. Od strony zachodniej graniczy z dziatkami
przeznaczonymi na cele naukowe.

1.2 Obiekty budowlane
Na terenie dziatki znajduje sie budynek zwierzetarni, budynek garazowy trzystanowiskowy wraz
Z pomieszczeniami gospodarczymi, budynek gospodarczy oraz blaszany budynek tymczasowy
przeznaczony na garaze. Budynek zwierzetarni jest obiektem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, murowanym o podtuznym uktadzie scian nosnych.

1.3 Uksztattowanie terenu i zielen
Teren dziatki jest ptaski, zagospodarowany, nawierzchnia z kostki brukowej, w wydzielonych
miejscach porosniety trawa.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1 Obiekty budowlane
Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku zwierzetarni. Rozbudowa bedzie
polegata na powiekszeniu istniejgcego budynku o pomieszczenia w ktorych zlokalizowanych
zostanie 5 stanowisk garazowych oraz jedno pomieszczenie gospodarcze. Budynek jest
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Dobudowana cze$¢ zorientowana jest osig podtuzng w kierunku potnoc-potudnie, z
zachowaniem wymaganych prawem odlegtosci od granic dziatki.

2.2 Komunikacja
Dziatka jest skomunikowana wjazdem z ulicy Powstancow Wielkopolskich. Od strony



potudniowej dziatki znajduje sie droga wewnetrzna umozliwiajgca bezposredni dojazd do
stanowisk garazowym w dobudowanej czesci obiektu.

2.3 Sieci uzbrojenia terenu
Budynek posiada instalacje wodno-kanalizacyjng , centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, elektryczng oswietlenia i gniazd wtykowych.

3. Zestawienie powierzchni

Wedtug PN-IS0O-9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie”:

Stan istniejacy:

Powierzchnia catkowita dziatki -4475,44m? w tym
Powierzchnia zabudowy - 962,35 m?, co stanowi 21,5 %
pow. dziatki

Stan projektowany:

Powierzchnia catkowita dziatki -4475,44 m?, w tym

Powierzchnia zabudowy - 1115,38 m?, co stanowi 24,9%
pow. dziatki

czes¢ projektowana 153,03 m?

8. Warunki zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja lezy na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego ,Srédmiescie - Szymanowskiego” w Bydgoszczy (Uchwata nr XXXIV/47/09
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25.06.2008r.).

Projektowana inwestycja spetnia okreslone w MPZP wymagi.

Dla przedmiotowego terenu, obowigzujg ograniczenia zwigzane z ochrong dziedzictwa
kulturowego i zabytkow. Projektowana inwestycja spetnia warunki okreslone w MPZP.

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren na ktérym projektowany jest budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren na ktorym projektowany jest budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej B.

10. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.



11. Informacja o przewidywanych zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzetarni nie spowoduje powstania zagrozen dla
Srodowiska.

Na w/w budynku nie projektuje sie zadnych urzadzen mogacych emitowac zanieczyszczenia do
atmosfery, wody czy ziemi. Nie bedg réwniez instalowane Zadne zrédta promieniowania ani
emitory dzwieku.

Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na srodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNY

do zamierzenia polegajgcego na:
ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE BUDYNKU
ZWIERZETARNI



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY ZWIERZETARNI

Adres budowy:

Bydgoszcz, ul. Powstancow Wielkopolskich 10
dz. nr 22/10, obreb 0168 Bydgoszcz

Inwestor:
Wojewddzki Inspektorat Weterynarii
Bydgoszcz, ul. Powstancow wielkopolskich 10

1. Dane ogélne
Budynek istniejgcy wolnostojacy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o ptaskim dachu.
Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, cieptej wody
uzytkowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Dobudowana czes¢ budynku jest
jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, z ptaskim dachem.

2. Zestawienie parametréw budynku:

(obliczana zgodnie z PN-1SO 9836: 1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — okreslanie
i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych)

Budynek istniejacy:

Dtugos$¢ : 19,07 m?
Szerokosé: 11, 22 m?
Wysokosc: 443 m
Powierzchnia uzytkowa: 162,78 m?
Powierzchnia zabudowy: 212,97 m?
Powierzchnia catkowita: 225,17 m?
Kubatura: 992,44 m*

Budynek dobudowany:

Dtugos$¢ : 27,77 m?
Szerokos¢: 6,38 m*/ 4,50 m?
Wysoko$¢: 4,43 m
Powierzchnia uzytkowa: 127,14 m?
Powierzchnia zabudowy: 153,03 m?
Kubatura czesci projektowanej: 569,27 m®

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

Zestawienie pomieszczen na rysunkach.



3. Posadowienie budynku dobudowanego
3.1. Geotechniczne warunki posadowienia — opinia geotechniczna

Opinia zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej przez mgr inz. Wojciecha
Dtuzewskiego dla potrzeb rozbudowy budynku stwierdzono:

- w poziomie posadowienia projektowanych fundamentéw znajdujg sie grunty rodzime: piaski
srednie, zageszczone, mato wilgotne,

- wody gruntowej do gtebokosci 0,8 m ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw nie stwierdzono.

Na dziafce nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz statycznie wyznaczalne
schematy obliczeniowe elementéw konstrukcyjnych ustalono pierwszg kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego.

3.2. Projektowane posadowienie budynku
Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku na fawach fundamentowych.

Przyjeto gtebokos$¢ posadowienia ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu.

poziom posadzki budynku istniejacego 0,00 = =45,31m n.p.m.
poziom posadzki dobudowanej czesci -0,48 = =44,83m n.p.m.
poziom posadowienia fundamentow -1,48 = =43,83m n.p.m.
poziom wykopdw -1,58 = =43,73m n.p.m.

Do obliczen fundamentéw przyjeto wartos¢ oporu jednostkowego jednowarstwowego podtoza

gruntowego pod fundamentem mgq; = 150 kPa.

Po wykonaniu wykopow nalezy dokona¢ sprawdzenia warunkoéw gruntowych przez kierownika

budowy. Przy stwierdzeniu innych warunkéw gruntowych w trakcie budowy, niz zatozono -

nalezy o tym poinformowac¢ projektanta konstrukgiji.

Zaleca sie:

1. W przypadku odkrycia, w trakcie prowadzonych prac ziemnych lub budowlanych, znalezisk,
przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie iz sq one zabytkami archeologicznymi
nalezy przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczyC znaleziony przedmiot i oznakowac
miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ organ wykonawczy i wlasciwego
konserwatora zabytkow;

2. nalezy bezwzglednie usung¢ i catkowicie wybra¢ z dna wykopéw fundamentowych warstwe
nasypow nie budowlanych , ktére sg gruntami nienosnymi;

3. roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami zwracajgc szczegodlng uwage na zachowanie statecznosci $cian gtebokich
wykopow.



4. Forma architektoniczna i funkcja budynku

W najblizszym otoczeniu rozbudowywanego budynku potozone sg dziatki przeznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe ustugowg z zakresu nauki
i szkolnictwa wyzszego.

Rozbudowywany budynek ma zwartg bryte, przykryta ptaskim dachem ze spadkiem 10%,
nawigzujacg do zabudowy istniejgcej. Poprzez kontynuacje bedzie on korzystnie prezentowat
sie w otaczajgcym krajobrazie.

5. Zakres zmian w budynku istniejacym

W budynku istniejacym
- zamurowano wejscie do budynku na Scianie zachodniej,
- wyburzono schody zewnetrzna na scianie zachodnie;.

6. Opis konstrukcyjno — materiatowy

Fundamenty - zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.
Gtebokosé posadowienia min. 1,0m ponizej poziomu terenu.

tawy betonowe z betonu C16/20 (B-20) zbrojonego podtuznie czterema pretami @ 12 ze stali A-
Il oraz strzemionami @ 6 co 20cm ze stali A-1.

Wymiary taw 50 x 30cm i 40x30cm. Pod tawami i stopami nalezy wykona¢ wylewke z betonu
B10 grubosci 10cm. Lawa 40x30cm przy budynku istniejacym nalezy wykonaé¢ na mimosrodzie
3cm.

Sciany fundamentowe — gr. 25 cm z bloczkéw betonowych klasy 15 na zaprawie cementowej
marki M12, murowane na petne spoiny.

Sciany zewnetrzne garazu - zaprojektowano z gazobetonu, gr. $cian 24cm, sciana szczytowa
garazu wzmocniona filarkami z cegty petnej o wymiarach 49x24cm i 74x24cm. Sciany ocieplone
wetna mineralng grubosci 15cm.

Sciany wewnetrzne - zaprojektowano z gazobetonu, gr. $cian 24cm.

Filary - pod nadproza prefabrykowane zaprojektowano filarki z cegty petnej, o wytrzymatosci
15MPa na zaprawie cementowej marki 8Mpa.
Wymiary filarkdw 49 x 24cm , 74 x 24cm, 124x24cm, 24x24cm, 24x60cm i 24x65¢cm.

Stropodach — Zaprojektowano strop gestozebrowy Teriva I, 0 wysokosci konstrukcyjnej 24cm.
Rozstaw belek stropowych wynosi 60cm. Strop oparty na $cianach poprzecznych na wiencu
obnizonym. Oparcie belek stropu wynosi min. 8cm. Maksymalne charakterystyczne obcigzenie
stropu ponad ciezar wtasny konstrukcji wynosi 4,0kN/m2 . Strop nalezy wykona¢ wg wytycznych
producenta.

Nadproza prefabrykowane - nad bramami wjazdowymi zaprojektowano nadproza
prefabrykowane typu L-19/ N280 , po dwie sztuki na jeden otwér w Scianie gr. 24cm. Dtugosé
belek nadprozowych wynosi 280cm. Nadproza oparte na filarkach z cegty petne;j.




Nadproze monolityczne - nad bramg wjazdowg o szerokosci w swietle 300cmi zaprojektowano
nadproze monolityczne o wymiarach 24x30cm, z betonu C16/20, zbrojone stalg w gatunku A-111 ,
strzemiona ze stali A-0. Nadproze oparte na filarkach z cegty petnej.

Nadproza - nadproza prefabrykowane typu L-19/ N280 , po dwie sztuki na jeden otwor w Scianie
gr. 24cm. Dlugos¢ belek nadprozowych wynosi 280cm. Nadproza oparte na filarkach z cegty
petnej.

Wience - Zaprojektowano wience zelbetowe stropodachu jako monolityczne obnizone,

o wymiarach B =24 cm , H = 30 cm z betonu C15/20 zbrojonego stalg w gat. A-lll. Zbrojenie
gtéwne 4#10, strzemiona ® 4,5 (AO) 2-ciete, w rozstawie co 25cm.

Zaprojektowano wience zelbetowe przyziemia jako monolityczne o wymiarach

B =24 cm, H= 24 cm z betonu C15/20 zbrojonego stalg w gat. A-lll. Zbrojenie gtéwne 4#10,
strzemiona & 4,5 (AQ) 2-ciete, w rozstawie co 25cm.

Uwaagi i zalecenia.

* Schematy wykonawcze przedstawiono jako zafgcznik do obliczen statycznych. W przypadku
koniecznosci opracowania dalszych szczegbtowych rozwigqzan nalezy zwrdci¢ sie do
projektanta.

* Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

* W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposob wykonania robot nalezy uzgodnic z projektantem.

* Uzyte materiaty budowlane muszg posiadac aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi.

7. Zagadnienia sanitarne, warunki BHP

Planowana inwestycja nie spowoduje znacznego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby ani
ucigzliwosci zwigzanych z jej funkcjonowaniem.

Zachowano wymagang przepisami odlegtos¢ miejsc sktadowania odpadkow statych od okien i
drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Odpady bytowe przechowywane bedg w zamknietym kontenerze na wyznaczonym placyku
gospodarczym.

Scieki sanitarne deszczowe beda odprowadzone rurami kanalizacyjnymi do kanalizacji
deszczowej w ulicy.

8. Warunki przeciwpozarowe

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynéw zaliczono do kategorii PM
Grupa wysokosci - budynek niski.

Strefy zagrozenia wybuchem — nie wystepuja.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — D



9. Charakterystyka energetyczna budynku

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CZESCI DOBUDOWANEJ STANOWIACEJ
SAMODZIELNA CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA

Wiasciwosci cieplne przegrod:
Sciana zewnetrzna U=0,21 W/m2K
Dach U=0,19 W/m2K

Posadzka Uequiv=1,1 W/m2K

Drzwi

U=0,9 W/m2K

Brama wjazdowa U=0,9 Wm2K

Podziat zapotrzebowania na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/mZ*ro K]

ogrzewanie | . - . urzadzenia
. | ciepta woda | oswietlenie . suma
wentylacja pomocnicze
warto$é [KWh/m**rok] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
udziat [%] 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/m*rok]
ogrzewanie | _. - . urzadzenia
. | ciepta woda | oswietlenie . suma
wentylacja pomocnicze
warto$é [kWh/m>Tok] 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
udziat [%] 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/m>rok]
ogrzewanie | . - . urzadzenia
. | ciepta woda | oswietlenie . suma
wentylacja pomocnicze
wartosé [kWh/mZ*rok] 0,0 0,00 18,00 0,00 18,0
udziat [%] 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzbowanie na nieodnawialng energie

pierwotna 18,0 kWh/m2*rok

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym wysokosprawnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/m*T0 K]

ogrzewanie | . L. . urzadzenia
.~ | ciepta woda | oswietlenie : suma
wentylacja pomocnicze
wartosé [kWh/mZ*rok] 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0




Budynku zapotrzebowanie na energie stanowi o$wietlenie wbudowane. No$nikiem energii jest
energia elektryczna z sieci.

11. Charakterystyka ekologiczna budynku.

11.1. Zapotrzebowanie na wode

Do budynku istniejgcego doprowadzenie wody odbywa sie przytaczem z istniejacej sieci
wodociggowej. W czesci dobudowanej nie projektuje sie instalacji wody.

11.2. Odprowadzenie sciekéw

Scieki zostang odprowadzone poprzez przytacze do istniejacej kanalizacji sanitarnej utozonej w
drodze (ul. Wilkinowa). Scieki deszczowe przy pomocy systemu rynien i rur spustowych
odprowadzone zostang na teren zielony, nieutwardzony.

11.3. Odpady stale

Pojemniki na odpady state segregowane, okresowo oprozniane, bede znajdowac sie na terenie

dziatki w miejscu okreslonym na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Wywéz odpadow
okresowy, w sposoOb zorganizowany na terenie miasta.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
(BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA)

Obiekt: rozbudowa i przebudowa zwierzetarni

Adres budowy: Bydgoszcz, ul. Powstancéw Wielkopolskich 10, dz. nr 22/10 obr.0168
Realizacja: z firmg budowlang

Inwestor: Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszcz, ul. Powstancéw

Wielkopolskich 10

Podstawowe dane o budynku:
Liczba kondygnaciji: 1
Podpiwniczenie: nie ma
Technologia realizacji: tradycyjna
Liczba uzytkownikéw: ok. 4 osoby

1. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH
1.1 Urzadzenie zaplecza i placu budowy.

- ogrodzenie terenu, na ktérym bedzie prowadzona budowa tasmami zabezpieczajgcymi,

- wskazanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (WC),

- wskazanie pomieszczenia zaplecza budowy (zaopatrzonego w apteczke pierwszej pomocy
medycznej),

- urzadzenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych.

1.2. Prace ziemne — wykopy pod fundamenty.

1.3. Prace budowlano — montazowe.

- wyburzenie schodoéw zewnetrznych przy istniejacym budynku,
- zamurowanie otworu drzwiowego w istniejgcym budynku,

- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie murow fundamentowych,

- wykonanie stropodachu gestozebrowego i pokrycie styropapa,
- murowanie scian dziatowych,

- montaz stolarki drzwiowej,

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych,

- wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych oraz posadzek cementowych,
- prace wykonczeniowe.

2. ZAGROZENIE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

2.1. Roboty ziemne

2.2.  Transport technologiczny pionowy i poziomy.
2.3.  Sktadowanie materiatow.

2.4. Praca na rusztowaniach.

2.5. Ukfadanie stropodachu.

2.6.  Ukfadanie pokrycia stropodachu.

2.7. Roboty malarskie.

2.8. Roboty dekarsko-blacharskie.



3. WYTYCZNE PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

W zwigzku z przewidywang niewielkg iloscig zatrudnionych osob (ponizej 20) nie jest
konieczne zawiadamianie wtasciwego inspektora pracy.

3.1 Przed rozpoczeciem budowy i robot:

Zapozna¢ pracownikow z projektem budowlanym, rozwigzaniami  konstrukcyjno-
materiatowymi, organizacjq budowy, zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,
obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej, obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi i
urzadzen na budowie.

3.2 W trakcie realizacji budowy:

- prowadzenie biezgcego instruktazu dostosowanego do etapow realizacji budowy,
- kontrola i zalecenia w zakresie BHP.
Miejsce prowadzenia robét budowlanych powinno by¢ ogrodzone tak by nie stanowito

zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 150cm.
W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone i
oznakowane w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo, a w porze nocnej ogrodzenie i tablice
ostrzegawcze powinny by¢ oswietlone.
Otwory i zagtebienie niebezpieczne dla ludzi powinny by¢ ogrodzone peinymi barierami z
poreczg na wysokosci 110cm w odlegtosci 100 cm od krawedzi wykopu.
Do szczegolnie niebezpiecznych prac nalezg prace na rusztowaniach. Robotnicy zatrudnieni
przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronny, ktére w czasie
pracy musza by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

4. PODSTAWOWE OBOWIAZKI PRACOWNIKOW W ZAKRESIE BHP.

- przystepowanie do pracy w odziezy ochronnej, w petni zdrowia,

- znajomos¢ przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy na budowie,

- wiasciwa organizacji, zapewnienie bezpieczenhstwa, utrzymanie porzadku na stanowisku
pracy,

- dbatos$¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzeh zasilanych energig elektryczna,

- znajomos¢ zasad i warunkdw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych,
- znajomos¢ telefonéw alarmowych.

5. SYSTEM KONTROLI STANU BEZPIECZENSTWA

PRACOWNICY:

- przestrzeganie technologii robét i przepiséw BHP.

KIEROWNIK:

- przed rozpoczeciem robot budowlanych opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie (plan BIOZ), z ktérym nalezy zapoznac¢ pracownikéw; plan zamocowac¢ w sposob trwaty
na widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej budowy,

- biezaca i okresowa ocena stanu BHP na budowie,

- koordynowanie dziatan w zakresie BHP wykonawcéw robot.

Opracowat:



