OPIS TECHICZNY

do projektu instalacji elektrycznej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku zwierzetarni

przy ulicy Powstancow Wielkopolski 10 w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania dokumentacji
— zlecenie inwestora
— podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100
— inwentaryzacja w terenie

— obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie instalacji elektrycznej w
rozbudowywanym 1 przebudowywanym budynku zwierzgtarni zlokalizowane] w
Bydgoszczy przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 10 na dzialce nr 23/10 w obrgbie miasta
Bydgoszcz.

3. Zasilanie i rozdzial energii

Zasilanie w energig elektryczna projektowanego zespotu garazowego z czgsécia gospodarcza
przewiduje si¢ wykonaé przewodem typu YDYzo 5x10mm? wyprowadzonym z istniejacej
tablicy rozdzielczej RG zlokalizowanej na poziomie parteru w istniejacym budynku
glownym zwierzgtarni. .

W istniejacej tablicy RG wykorzysta¢ pole z ktérego zasilane byly blaszane zespoly
garazowe (istniejacy przewod zasilajacy nalezy zdemontowac). Obwod zasilajacy czegs¢

rozbudowywana zabezpieczy¢ roztacznikiem instalacyjnym z bezpiecznikiem R 303 50A.

4. Projektowane instalacje

Instalacja o$wietlenia og6lnego
Instalacjg gniazd wtykowych
Instalacjg odbiorow technologicznych

Instalacjg ochrony od porazen pradem elektrycznym



Instalacje oswietlenia ogdlnego wnetrz projektuje si¢ wykona¢ przewodami typu YDYZo 0
przekroju 1,5 mm?. Laczniki instalowaé na wysokosci 1,2m nad posadzka.

Instalacje gniazd wtykowych wykonywane beda przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? a dla
odbiornika 3-fazowego zastosowano przewdd YDYzo 5x2,5mm?.

Gniazda wtykowe lokalizowa¢ na wysokosci 1,20 nad posadzka. Cato$¢ instalacji
elektrycznej wykona¢ z zastosowaniem osprzetu szczelnego instalowanego pod tynkiem.

Istnieje mozliwo$¢ podtaczenia grzejnikéw elektrycznych do gniazd wtykowych.

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z warunkami przytaczenia, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym
przyjmuje si¢ szybkie wylaczanie napigcia w ukladzie TN-C  (dawne zerowanie) z
zastosowaniem wylacznikow réznicowo-pradowych oraz potaczen wyréwnawczych
glownych 1 miejscowych.. Ochronie od porazen pradem elektrycznym podlegaja wszystkie

czesci metalowe mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w chwili pracy awaryjne;.

Obliczenia techniczne

Warunkiem skutecznej ochrony od porazen pradem elektrycznym jest spetnienie zaleznos$ci
Z,-J,<U,

gdzie:

Z, = m (impedancje petli zwarciowe))

prad wytaczalny

Ja=k-J,

k z charakterystyki pradowo - czasowej

dla bezpiecznika 16 A (gniazdo wtykowe) k =4

Stad:

7, <0280 280 4594
J, 4x16 64
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