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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku zwierzetarni przy ulicy

Powstancéw Wielkopolskich 10 w Bydgoszczy, dz. nr ew. 22/10 obreb 0168.

1.2. Inwestor

Wojewodzki Inspektorat Weterynarii, ul. Powstancéw Wielkopolskich 10, 85 — 090 Bydgoszcz

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje doziemng instalacje kanalizacji deszczowej wylapujacg

wody deszczowe i roztopowe sptywajgce z potaci dachowej projektowanego budynku.

3. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora,

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

= Aktualny plan zagospodarowania terenu,

= Dokumentacja geotechniczna,

= Uzgodnienia miedzybranzowe,

= Obowigzujgce normy i przepisy prawne w zakresie projektowania instalaciji,

» Katalogi techniczne producentéw rur i armatury.

4. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng dla inwestycji przez firme SAND s.c.
z Bydgoszczy w podtozu pod projektowang kanalizacje deszczowg stwierdzono zaleganie pod
warstwg nasypow niekontrolowanych piasku drobnego z pojedynczymi kamieniami oraz itow.
Warstwy itdw nie przewiercono do gtebokosci 4,0 m ppt.

Stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej na glebokosci
1,8 — 1,9 m ppt. Woda sptywa swobodnie po stropie itéw.

Zgodnie z 8§ 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r poz. 463) na obszarze objetym inwestycjg
panujg proste warunki gruntowe, a wszystkie planowane roboty nalezg do pierwszej kategorii

geotechnicznej .
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5. Przyjete rozwi gzania projektowe

W zwigzku z prowadzong inwestycja, istniejgcy kanat kanalizacji deszczowej znajdujacy
sie w kolizji z projektowanym budynkiem przeznaczono do likwidacji w zakresie wskazanym na
planie sytuacyjno — wysokosciowym w czesci graficznej opracowania.

Powierzchniowo wody opadowe 2z polaci dachowej projektowanego budynku
odprowadzone zostang poprzez rynny do rur spustowych. Lokalizacja oraz srednica rur
spustowych zgodnie z projektem architektoniczny.

Odcinki doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ w systemie grawitacyjnym
rozdzielczym z rur i ksztaltek PVC litych srednicy 160x4,7 mm i 200x5,9 mm klasy SNS8.
Docelowo scieki deszczowe odprowadzi¢ do pozostatego nie likwidowanego odcinka kanalizacji
deszczowej kd200 znajdujacego sie w zakresie opracowania.

Uzbrojenie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej stanowig:

= studnia rewizyjna D1 z kregdéw betonowych klasy C35/45 $rednicy 1000 mm, W8,

nasigkliwos¢ ponizej 4%.
= studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego srednicy 600 mm, umozliwiajgce rewizje

ciggu kanalizacyjnego i potgczenie poszczegolnych odcinkow doziemnej instalacji.

Poszczegdlne elementy studzienki rewizyjnej nalezy tgczyé na uszczelki gumowe
I zaprawe wodoszczelng. Dolng czesc¢ studni stanowi gotowy prefabrykowany monolityczny krag
zelbetowy z odpowiednio wyprofilowang kinetg. Studnia powinny posiada¢ stopnie ztazowe,
zeliwne montowane fabrycznie co 30 cm mijankowo w dwoéch rzedach. Do przykrycia
zastosowaC witaz zeliwny typu ciezkiego klasy D 400 z wentylacja. Pod ptyta pokrywowg
wykona¢ montaz pierscienia odcigzajgcego z uwagi na docelowy ruch kotowy. Studzienke
wykona¢ w sposob gwarantujgcy szczelnos¢ konstrukcji na infiltracje oraz ewentualng
eksfiltracje. Przejscie rury przez sciane studni wykonac stosujgc przejscia szczelne systemowe
dla rur PVC litych w scianach studni (zaleca sie wykonanie otwordw i montaz przej$¢ szczelnych
u producenta kregébw w trakcie wylewania kregu). Zewnetrzne powierzchnie betonowe studni
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wiaz studni nalezy dopasowac do
rzednej terenowej poprzez pierscienie dystansowe betonowe.

Podstawe studzienki inspekcyjnej stanowi wyprofilowana kineta polipropylenowa
Z nastawnymi kielichami do podiaczenia rur kanalizacyjnych umozliwiajgce regulacje kata
potozenia w kazdym kierunku o kat +/- 7,5°. Dzieki temu mozliwa jest regulacja utozenia rur
wzgledem rzednych w dokumentacji projektowej bezposrednio na placu budowy. Jako
zwienczenie nalezy zastosowac wtaz zeliwny klasy D400, wsparty na teleskopowym adapterze
do wtazow. Wigczenie odcinka doziemnej instalacji powyzej kinety wykona¢ poprzez wkiadke in

— situ.
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Odcinki doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej uktada¢ na warstwie podsypki 15 cm
i w obsypce 30 cm. Po utozeniu kanatéw wykonaé prébe szczelnosci na odkrytych potgczeniach

wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

6. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

- przed przystgpieniem do realizacji instalacji halezy doktadnie zapoznac sie z zakresem
i wymaganiami dokumentacji projektowej i wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci
nalezy zglosi¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych,

- wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem
0s0b posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe,

- wszelkie materialy uzyte w budynku muszg posiada¢ aktualne atesty polskie
i Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie,

- wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg kazdorazowo
uzgodnienia z projektantem,

- nalezy przestrzegac przepisy BHP,

- projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg
kazdorazowo uzgodnienia z projektantem,

- przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia nalezy dokonaé¢ inwentaryzaciji
istniejgcego uzbrojenia w terenie w miejscu przeciecia z projektowanymi przewodami.
Nalezy okresli¢ glebokos¢ posadowienia oraz srednice i material z jakiego jest
wykonana. W przypadku wystgpienia rdznic pomiedzy otrzymanymi wynikami
inwentaryzacji, a zatozeniami w projekcie nalezy dostosowaé przyjete rozwigzania
projektowe do stanu faktycznego w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.

- Nie wyklucza sie wystepowania w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego.

7. Uwagi ko ncowe

Szczegdbly dotyczagce zaprojektowanych rozwigzan technicznych przedstawione
w czesci graficznej opracowania.

W uzasadnionych finansowo warunkach dopuszcza sie zmiany zastosowanych
W niniejszym projekcie materialdw i urzgdzeh. Wymaga to uzgodnienia z projektantem.
Materiaty zastepujgce powinny cechowac¢ sie takimi samymi parametrami technicznymi
i eksploatacyjnymi a ponadto muszg one odpowiada¢ normom i posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie powszechnym.

PROJEKTANT:



