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Projektował inż arch Sylwia Jankowska

D
a
ta

P
o
d
p
is

Sprawdził

w specjal. arch.do projektowania bez ograniczeń

upr. nr KPOKK IARP 78/2011

Termomodernizacja budynku
Inspekcji Weterynaryjnej

Wojewódzkiego Inspektoratu  Weterynarii
 w Bydgoszczy

dz nr 22/9, ul. Powstańców Wlkp. 10, 85-090 Bydgoszcz

Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Powstańców Wlkp. 10, 85-090 Bydgoszcz

20.07.
2013r.

mgr inż. Magdalena Nakielska

upr. nr KUP/0004/POOK/08
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń
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WEŁNA MIN.
gr 14cm

EPS 70 - 040 FASADA  gr 14cm
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POŁUDNIOWO -
-ZACHODNIA

2. Wszystkie wymiary stolarki  przewidzianej do wymiany należy sprawdzić
    w naturze przed zamówieniem.

1. Nie należy odmierzać wymiaru z rysunku ani używać go jako szablonu.
    Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w naturze,
    w przypadku stwierdzenia  niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
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mozaikowy tynk akrylowy:

kolor: szary

1

2

kolor: beżowy
np. 311 pink creamy f.DRYVIT

kolor: ciemno-brązowy

lub rownoważny

lub rownoważny

3

OZNACZENIA:

np. 337 stucco brown f.DRYVIT

 barwione kruszywo kwarcowe na bazie żywicy akrylowej


