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do zamierzenia polegajgcego na:
»1ermomodernizacji budynku
Inspekcji Weterynaryjnej
Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii
oddziat w Bydgoszczy
na dziatce nr 22/9 przy ul. Powstancéw Wilkp. 10.”

|. Podstawa sporzgdzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Projekt budowlany.

II. CzesS¢ opisowa
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
Przedmiotem inwestycji objetej projektem jest projekt budowlany
»1ermomodernizacji budynku
Inspekcji Weterynaryjnej
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii
oddziat w Bydgoszczy
na dziatce nr 22/9 przy ul. Powstancéw Wilkp. 10.”
Kolejnosc¢ robot przewidzianych projektem przedstawia sie nastepujgco:
a) urzadzenie zaplecza i placu budowy,
- zabezpieczenie terenu z uwzglednieniem bezp. i higieny pracy w trakcie
prowadzenia prac
b) prace rozbiérkowe:
- odigczenie instalacji elektrycznej
- demontaz drzwi i okien
c) roboty ziemne:
- zdjecie humusu,
- rozbiérka nawierzchni i wykonanie wzdtuz $cian wykopu o gtebokosci do ok. 1,2m.
- roboty ziemne (mechaniczne i reczne),
d) roboty budowlano-montazowe
- montaz okien i drzwi
— docieplenie stropodachu i remont pokrycia.
- docieplenie scian;
- roboty dodatkowe;
€) zagospodarowanie terenu,
f) likwidacja zaplecza budowy
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2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie znajduje sie przedmiotowy budynek: podpiwniczony, czesciowo dwu, a czesciowo
czterokondygnacyjny, wzniesiony metodg tradycyjng z niezbedna do jego funkcjonowania
infrastruktura.
Przedmiotowy budynek stanowi jedng z trzech czesci obiektu szeregowego.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ szczegoélne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
W trakcie prowadzenia prac na budowie wystepowac beda rézne zagrozenia
na poszczegolnych etapach realizaciji.
Do najistotniejszych naleza:

a. roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu,

b. roboty budowlano-montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosci),

wystepuje koniecznosé¢ prawidlowego zabezpieczenia drég komunikacyjnych,

c. roboty instalacyjne branzy elektrycznej — mozliwos¢ porazenia pragdem.
5. Wskazanie dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane w calosci stwarzajg potencjalnie duze zagrozenie dla wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie. Z tego powodu niezbedne jest udzielenie
szczegotowego instruktazu dla wszystkich pracownikéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
takich elementéw jak: ograniczenie dostepu do placu budowy dla 0s6b nieupowaznionych,
oznakowanie i wygrodzenie terenu montazu budynku podczas jego wykonywania,
wygrodzenie i oznakowanie stref stwarzajgcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia i zycia
pracownikéw, prawidtowe skladowanie materialtdbw budowlanych, wtasciwa organizacja placu
budowy. Ponadto inwestorzy winni zapewni¢ warunki pracy zgodnie z wymogami
okreslonymi przez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr
129, poz. 844).
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeqgolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Na opisywanym placu budowy nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Plac budowy winien posiada¢ dojazd umozliwiajgcy prawidlowe zaopatrywanie budowy
we wszelkie materiaty budowlane, jak réwniez umozliwiajgcy dojazd stuzbom porzgdkowym
I ratowniczym. Na terenie budowy winien znajdowac sie etatowy sprzet przeciwpozarowy,
taki jak gasnice proszkowe, itp. umozliwiajgcy podjecie szybkiej akcji gasniczej, potgczonej
z wezwaniem jednostki Strazy Pozarnej. Ponadto na terenie placu budowy winna znajdowac
sie apteczka z podstawowym wyposazeniem umozliwiajgcym podjecie natychmiastowych
dzialan w sytuacji uszkodzenia ciala, powstania urazu w wyniku prowadzenia prac
budowlanych i innych zdarzen mogacych zaistnie¢ podczas prac budowlanych.
Powinny by¢ zapewnione mozliwosci skomunikowania sie ze stuzbami porzgdkowymi
i ratowniczymi (telefon komaorkowy lub inny skuteczny sposobdéw powiadamiania w/w stuzb).
Kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07 lipca
1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).
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